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La pompe volumétrique a pistons est en mesure
d’augmenter I'énergie du mouvement de l'eau ;
elle peut étre actionnée avec un moteur
électrique, hydraulique ou a combustion interne.
Animés d’'un mouvement alternatif, les pistons
compriment I'eau a l'intérieur des cylindres,

augmentant considérablement la valeur de la e
pression. . )

La pompe est équipée de trois pistons afin de faire The plunger pump is able to provide extra energy to
face aux exigences de débit et de régularité du flux water; it can be operated with an electric, hydraulic
de l'eau a la sortie. or internal-combustion motor. The reciprocating-
Corps de pompe : fonte sphéroidale. motion pistons compress the water inside the
Téte : fonte sphéroidale + traitement chimique cylinders, thus boosting pressure. The pump has 3
Arbre & cames : en acier haute résistance pistons to cope with requirements of capacity &
Les roulements guidant I'arbre sont largement outlet water flow regularity.

dimensionnés afin de permettre une durée de Pump body: spheroidal cast iron.

service accrue. Head: spheroidal cast iron + chemical treatment.
Bielle : avec palier en bronze a couche mince Eccentric shaft: high-resistance steel.

Pistons de guidage : en acier inox. Shaft support bearings dimensioned for long
Pistons plongeurs : en céramique. duration.

Soupapes : en acier inox Connecting rods: with thin-shell bearings
Garnitures : en V — haute fiabilité. Guiding piston: stainless steel.

L’entretien courant comprend de simples Pumping pistons: ceramic Valves: stainless steel.
opérations telles que le controle et la vidange de Seals: high dependability, V' profile .
Ihuile, le contrdle et la substitution éventuelle des Routine maintenance includes easy operations
garnitures. such as: oil check & change, check and possible re-
Les perfor-mances indiquées se rapportent placement of seals. _ _ _
au débit théorique avec rendement volumétrique Performances refer to theoretical delivery with
100 %. Pour des conditions dutilisation dans 100% volumetric efficiency. For continuous
des applications continues ou difficiles, or heavy-duty use, contact our technical
contactez notre service technique. department.

RPM | Umin. | USgpm | bar
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6911 0008 GLR109/290 1500 109 28,8 290 4205 29 84 61,7 175 385,8

6911 0014 GLR109/290 1800 109 28,8 290 4205 29 84 61,7 175 385,8
6911 0009 GLR 135235 1500 135 35,7 235 3408 23,5 85 62,5 175 385,8
6911 0015 GLR 135235 1800 135 35,7 235 3408 23,5 85 62,5 175 385,8
69110010 GLR171/185 1500 17 452 185 2683 18,5 85 62,5 175 385,8
6911 0016 GLR171/185 | 1800 17 452 185 2683 18,5 85 62,5 175 385,8
6911 0011 GLR212/150 | 1500 212 56,1 150 2175 15 85 62,5 175 385,8
6911 0017 GLR212/150 1800 212 56,1 150 2175 15 85 62,5 175 385,8
6911 0012 GLR256/125 1500 256 67,6 125 1813 12,5 85 62,5 175 385,8
69110018 GLR256/125 1800 256 67,6 125 1813 12,5 85 62,5 175 385,8

Charge deau / Max Head : Max 3 bar -43.5 p.s.i. Huile / Oil: 111
1500 r.p.m. =ratio 2.03 / 1800 r.p.m. = ratio 2.41
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES
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KIT DE CONNEXIONS / CONNECTION KIT

o Inlet  Aspiration

o Outlet  Refoulement

o Valve release kit
Kit de deblocage de soupape

0608 0054 1009 0287 | Refoulement / Outlet 171/4G
= 10090303 | Refoulement / Outlet 171/4 NPT
- 10090288 | Aspiration / Inlet 212G
10090304 | Aspiration / Inlet 2"1/2 NPT
10090289 | Refoulement / Outlet ferme | closed
1009 0290 | Aspiration / Inlet fermé / closed
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GLR 109/290

DIAGRAMME DES PERFORMANCES / CHARACTERISTIC CHART

GLR 135/235

HP) O 9 17 26 34 43 51 60 68 77 8
(kW) 0 63 127 19 254 317 38 444 507 57 634

HP)O 9 17 26
(kW) o

34 43 51 60 68 77 8
63 127 19 254 31,7 38 444 507 57 634

o) ey e IR 388, et s o] [ gy~ 00 TR ISR L) 3000, i i 0 )
1500 1800 110 29 1500 1800 136 359
1430 1716 105 277 1430 1716 129 342
1360 1632 100 263 1360 1632 - 123 325
1290 1548 +——— % 25 1290 1548 - 117 308
1220 1464 +—— 89 236 1220 1464 - 110 292
1150 1380 +——— 84 223 1150 1380 104 275
1080 1296 +———— 79 209 1080 1296 98 258
1010 1212 74 196 1010 1212 + 91 241
940 1128 I / / / 69 182 940 1128 + 85 225
870 1044 I / / / 64 1638 870 1044 79 208
800 960 %ﬂ—L—L—L—LQ—Q—Q—Q—Q 59 155 800 960 4———+ 72 191

(HP) O 9 17 26 34 43 51 60 68 77 85 W) O 9 17 26 34 43 51 60 68 77 8
(kW) 0 63 127 19 254 317 38 444 507 57 634 (kW) 0 63 127 19 254 317 38 444 507 57 634
GLR 171/185 GLR 212/150

om S oo ) S e s w| [y SR Tl Ri o e s
1500 1800 172 454 1500 1800 212 56
1430 1716 164 433 1430 1716 202 534
1360 1632 156 41,1 1360 1632 192 508
1290 1548 | 148 39 1290 1548 182 482
1220 1464 140 369 1220 1464 172 456
1150 1380 - 132 348 1150 1380 - 163 429
1080 1296 | 124 327 1080 1296 | 153 403
1010 1212 116 306 1010 1212 143 373
940 1128 108 284 940 1128 133 351
870 1044 l / / / 100 26,3 870 1044 I / / / 123 32,5
300 960 7%ﬁ_Ll,—L,L,_,_,_,_, 9% 242 800 960 %a—LL—L'L'—'—'—'—q 13 299

GLR 256/125

(om) TGSl T Oase) | iouBpk) 1038 o) 1873 pay (mim) (US gpm)
1500 1800 %7 678
1430 1716 - 25 646
1360 1632 - 23 615
1290 1548 - 21 583
1220 1464 - 209 551
1150 1380 - 197 52
1080 1296 - 185 488
1010 1212 173 456
940 1128 l / / / 161 425
870 1044 I / / / 149 393
800 960 +—— 187 362

(HP) O 9 17 26 34 43 51 60 68 77 85
(W) 0 63 127 19 254 317 38 444 507 57 634

Les performances indiquées se rapportent au débit théorique avec rendement volumétrique 100 %.
Pour des conditions d’utilisation dans des applications continues ou difficiles, contactez notre service technique.

Performances refer to theoretical delivery with 100% volumetric efficiency.
For continuous or heavy-duty use, contact our technical department
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ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Vannes automatiques Vannes automatiques Vannes automatiques :
Unloader valves Unloader valves Unloader valves g?\::rensafigevuairv:t;ques
m
BP 05 1215 0487 BP 06 1215 0488 BP 09 215 0530 = RP PN 03/2 1215 0497
T I/min: 450 W) I/min: 450 WD) I/min: 200 ¥ W) |/min: 200 =
US gpm: 118,8 US gpm: 118,8 US gpm: 52,8 ' US gpm: 52,8
bar: 200 \ bar: 300 bar: 280 - bar: 200
psi: 2900 4 psi: 4350 psi: 4060 psi: 2900
Vannes pneumatiques Vannes pneumatiques Soupape de réglage Soupape de réglage
Pneumatic valves Pneumatic valves Relief valves Relief valves
i I
RP PN 03 1215 0493 RP PN 05 1215 0514 RP PN 06 215 0590 - 'I VS 04 1219 2042
p) |/min: 200 ) /min: 320 5 |/min: 200 =~ ) /min: 80
US gpm: 52,8 US gpm: 84,5 US gpm: 52,8 US gpm: 21,1
bar: 500 : \ bar: 280 [ bar: 500
psi: 7250 . i % psi: 4061 N7 psi: 7250
Soupape de réglage Soupape de réglage Ballons anti bélier Ballons anti bélier
Relief valves Relief valves Pulsation dampeners Pulsation dampeners
VS 07 1219 2049 VS 08 1219 2051 AP 05 01020038 ; AP 03 01020036
V5 /min: 450 VEp) |/min: 450 ) |- 1,40 ) |- 0,80
US gpm: 118,8 US gpm: 118,8 US gpm: 0,369 US gpm: 0,211

bar: 300
psi: 4350

bar: 300
psi: 4350

Manomeétres Manométres Manomeétres Manomeétres
Pressure gauges Pressure gauges Pressure gauges Pressure gauges
MA 01 116 0140 MA 02 1516 0141 MA 03 1516 0142 MA 04 1516 0143

mﬂ: 63

bar: 0-300
psi: 0-4568

mﬂ:%

bar: 0-400
psi: 0-5800

m 0. 63

bar: 0-250
psi: 0-3625

Manométres Filters Filters Filters
Pressure gauges Filtres Filtres Filtres
MA 06 1516 0145 FP 05 1002 0208 FP 06 1002 0209 FA 02 1002 0205
mmuu mg; 26 ma: 3”6 mﬂ:s"s

bar: 0-600

Vi5) |/min: 260
psi: 0-8700 US gpm: 69

bar: 10
psi: 145

A A ‘ Pour les notes, voir page 66
— (D == For notes see page 66 31

VEp) |/min: 400
US gpm: 106

V) |/min: 200
US gpm: 53




